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PROJEKT STAVBY
E- Dokumentécia stavebnych objektov

SO: HOSPODARSKY PAVILON

1.7- Umel¢ osvetlenie a vnutorné silnoprudové rozvody

Prilohy:  1.7.1- Technickad sprava

1.7.2 - Vykresy : Rozvadza¢ RV1 v.C.1
El.inStalacia VZT- suterén v.C.2
El.inStalacia VZT- prizemie v.C.3

1.7.3 - Zoznam strojov a zariadenia
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TECHNICKA SPRAVA

Realiza¢ny projekt bol vypracovany na zaklade projektu stavebnej Ccasti, projektu
vzduchotechniky , zamerania skutkového stavu a poziadavok investora .

ZAKLADNE TECHNICKE UDAJE :
Rozvodna siet’ 3+NPE, 50Hz,AC, 400V/230V, TN-C-S
Ochranné opatrenia SON v zmysle STN 33 2000-4-41/2007

- opatrenie na zakladnu ochranu ¢l. 411.2
priloha A: Al- zakladna izolacia zivych Casti
A2- zébrany alebo kryty

Opatrenia na ochranu pri poruche:  ¢l. 411.3
-ochranné uzemnenie ¢l1.411.3.1
-samo¢inné odpojenie pri poruche ¢l. 411.3.2

Vonkajsie vplyvy : AB5,ADI1- Kuchyna
Instalovany prikon : Pi=1,8 kW
Skuto¢ny prikon : Ps=1,8 kW
Koeficient sudobosti B =1

Stupeti zabezpe&enia dodavky el. energie podl'a STN 341610 je 30
Roc¢na spotreba el.energie A= 0,9x330x5x1,8 = 2 673 kW/rok

V zmysle vyhlasky MPSVaR ¢. 508 /2009 Z.z je el. zariadenie zaradené medzi vyhradené
el. zariadenie skupiny ,,B.

Popis technického rieSenia:

El.inStalacia vzduchotechniky bude napojena z nového rozvadzaca RV 1. Rozvadza¢ RV1
je izolacnd skrinka povrchova. Napojenda bude kablom CYKY-J 5x2,5 mm?2
z jestv.rozvadzaca VZT. Pévodna vzduchotechnika kuchyne bola napojena z jestv. rozvadzaca
VZT umiestnend v miestnosti ¢.131 Rozvodia a bude zruSena. Ventilatory M1 a M2 budt
ovladané miestne vypina¢mi na stene s asovym spinacom na ventilatore.. Ventildtory nam
odsavaju priestory pripravy mésa a zeleniny. Ventilaitor M3 nam odsdva priestor vydaja



stravy. Otacky ventilatora je mozné menit’ regulatorom otacok REBIE. Taktiez ventilatory
M4 a M5 maji regulator otacok REBIE resp. REB 2,5. Ventilatory M4 a m5 s pre
odsavanie el.Spordkov. Ovladanie odsévania priestoru kuchyne je kuchynskyni ventildtormi
M6 a M7. Tieto ventilatory budi napojené z regulatora otd¢ok ATREA DINER. Predmetom
nasho projektu je silové napojenie regulatora Prepoje medzi regulatorom a ventilatormi M6 a
M7 a ich ovladanie je dodavkou VZT. Do jestv. rozvadzata VZT sa namontuje isti¢ PL7/3B
s hodnotou 25A.

El. inStaldcia VZT je navrhnutéd kablami CYKY uloZena v kébelovych zlaboch.
Zasady rieSenia z hP’adiska bezpe¢nosti prace:
Z hladiska bezpeénosti prace treba v zmysle vyhlasky SUBP &.59/1982 Zb. v zneni vyhlasky
€.484/1990 Z.z. pri realizécii dodrzat’ najmaé:
STN 34 3100 — Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu na el. zariadeniach
- bezpecnostné upozornenia podl'a STN 01 0812
- pouzivanie ochrannych a pracovnych pomocok
- technické a organizac¢né opatrenia na zaistenie bezpecnosti pri praci
Ochrana pred urazmi — najmd dodrzanim technologickej discipliny, bezpecnostnych a
hygienickych predpisov:
STN 34 3104 — Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu v el. prevadzkach
STN EN 61310-1 — Bezpec¢nostné tabul’ky a napisy pre el. zariadenia
Vyhlaska MPSVaR ¢€.508/2009 Z.z. na zaistenie bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci
a technickych zariadeni.

Rozsah ¢innosti, ktoré mézu vykonévat na elektrotechnickom zariadeni pracovnici podla

jednotlivych stuptiov odbornej spdsobilosti, urcuju bezpecnostno- technické poziadavky
v zmysle vyhlaSky MPSVaR ¢. 508/2009 Zz.

Udrzbu na el. zariadeniach moézu vykondvat len pracovnici s kvalifikiciou
elektrotechnik § 20 alebo vy$Sou. Rozsah Cc¢innosti, ktoré moze elektrotechnik vykonéavat
samostatne je upresnené v STN 343100. Elektrotechnik ma  odborné  vzdelanie
eletrotechnického smeru a jeho odborna spdsobilost’ bola overend podrla § 25.

Obsluhovat’  technické zariadenie vSak mézu len  osoby  preukazatelne
oboznamené s poziadavkami predpisov na obsluhu technického zariadenia a zacvicené.
Pred uvedenim zariadeni skupiny A do prevadzky musi byt vykonand uradnd skuska
vyhradeného el. zariadenia. Predmetom uradnej skuSky je overenie, Ci el. inStalacia je
zhotovend podl'a osvedcenej konsStrukénej dokumentacie aci je spOsobila pre bezpecnu
a spolahlivii prevadzku. Uradna skaku vykonava na zaklade Ziadosti organizacie miestne
prislusna Technickd inSpekcia, ktord o vysledku skusky vyda osvedenie o skuske, vysledok
potvrdi v sprievodnej dokumentécii a vyskiiSané zariadenie oznaci. Opakovant uradnu sktisku
je nutné vykonat’ v lehote podl'a vyh. MPSVaR 508/2009 Z.z.

Na vhodnych miestach budu umiestnené hasiace pristroje, skrinky prvej pomoci a pokyny
pre obsluhu a udrzbu el. zariadenia. El. zariadenie musi byt’ oznacené vystraznymi tabul’kami
podla STN 01 8012-2.

Vsetky el.inStalacné préace je potrebné vykonat’ v zmysle platnych predpisov a doporuc¢enych
STN.

Trencin, december 2010
Vypracoval: Ing. Durmek Jaroslav
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1.9- Bleskozvod
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Nazov m. j pocet
1 Vypina¢ jednopolovy do vlhka ks 2
2 Kabel CYKY —J 5x2,5 mm2 m 30
3 Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 m 25
4 Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 m 260
5 Rozvadza¢ RV1, izol. skrinka ks 1
6 Vodi¢ CY 6mm?2 m 120
7 Ekvipotencialna svorkovnica ks 1
8 Vodi¢ CY 16 mm2 m 20
9 Trojpolovy isti¢ do jestv rozv. PL7/3B, 25A ks 1
10 Ocelova konstrukcia vSeobecne kg 60
11 Kébelovy zlab 54 x 50mm m 55
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