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1.9-Bleskozvod.

Uvazovana stavba sa nachadza v pasme so zvySenou burkovou ¢innost'ou s 30-40 burkovymi
dinami v roku. Jestv. bleskozvod na objekte sa zrusi.

Ochrana pred atmosférickymi vybojmi a bleskom je navrhnuta aktivnym bleskozvodom
Trazor v zmysle STN 341391. Aktivny bleskozvod pozostava z hlavice Trazor 5 AT- 1465 ,
zéakladnej tyCe z nerezu CMI 3003 + z 2 konzol na fixaciu okolo komina HCC 4000, pasove;j
ocele na fixaciu okolo komina HFC 4002, zo zvodového vedenia FeZn 0 8mm pripojeného
na ty¢ové zemnice v zemi. Zvody budu ukoncené na skiiSobnych svorkach SZ. K zemniacim
tyCiam je potrebné dat’ gel ATIOL. Vzdialenost’ medzi jednolivymi zemniacimi ty¢ami je
dana dlzkou zemnica pre 2m je vzdialenost” dva metre. Gel sa naleje do jamy 20x20x40cm
a rozmieSa sa vodou. Na kazdu trojicu zemniacich ty¢i ddme 2 baliky gelu. VSetko zavisi od
pody. Je potrebné, aby boli chodniky asfaltové.

Trieda ochrany LPS je v pasme IV. Polomer ochrany je 60m. Hlavica Trazor bude uchytena
na objekte na komine.

1. Vyhodnotenie rizika

Uvod : Na vypodet je pouzity IEC Risk Assessment Calculator (SIRAC), softvérovy
nastroj zalozeny na metdde uvedenej v STN EN 62305-2.

1.1 Vypocet rizika

Vstupné udaje - parametre Technické udaje
stavby

Dizka, $irka a vy$ka chranenej stavby (Lb, Wb, Hb) 41x10x9,47

Hustota zasahov blesku do zeme (zasahov/km?/rok) 3

Cinitel polohy s podobné vysky

Cinitel prostredia Zdstavba

Typ inzinierskej siete (silnoprudové a iné podzemné kablové podzemné

inzinierske siete)

Riziko poziaru alebo hmotnej Skody v stavbe bezné

Protipoziarna ochrana Ziadne opatrenia

Uginnost tienenia stavby zld

Typ vnutornej inStalacie netienend

Tienenie vonkajSich inzinierskych sieti (typ vonkajsej netienené




kabelaze)

Zvlastne nebezpedenstva

riziko paniky nizke

Strata zivota spO6sobena poziarom

iné stavby

Strata zivota spO6sobena prepatiami

nepodstatna

Strata dblezitych sluzieb pre verejnost pésobenim poziaru

Ziadne sluzby

Strata dblezitych sluzieb pre verejnost pésobenim prepati

Ziadne sluzby

Strata kulturneho dedi¢stva pésobenim poziaru

Ziadna hodnota

Zvlastne rizika pre ekonomiku Ziadne
Ekonomicka strata spésobena poziarom - typ chranenej stavby Skola
Ekonomicka strata spésobena prepatiami - typ chranenej iné stavby
stavby

Ekonomicka strata krokovymi/dotykovymi napatiami Ziadna
Prijatelné riziko ekonomickej straty 107
Dizka inZinierskej siete - v SW stanovena pevne 1000 m
Susedné stavby sa v SW - neberu do uvahy

Uginnost tienenia vnutornych zén stavby sa v SW - neberie do

uvahy

Impulzné vydrzné napatie vnutorného zariadenia pripojeného k 1,5 kV
inz. sieti

Pravdepodobnost zasahu zivych bytosti elektrickym pradom —

SW neuvazuje ziadne ochranné opatrenia.

Ucinné vyrovnanie potencialu zeme znizi pravdepodobnost Py

na 107

Typ p6dy alebo podlahy — v SW Standardne 107
Pri stratach typu L1, straty ludského Zzivota, Cinitel strat L; 0,01

spbsobeny krokovymi a dotykovymi napatiami vnutri a do
vzdialenosti do 3m zvonka chranenej stavby

Vystupné udaje - parametre

Technické udaje

Systém ochrany pred bleskom podla STN EN 62305-3 trieda
LPS

trieda LPS min.
v

Ochrana inzinierskych sieti pred razom (prepatim) podfa STN
EN 62305-4 - ekvipotencialne pospajanie, prepatové
ochrany SPD

min. na vstupe
inz. sieti do
budovy

Vystupné udaje - parametre

Technické udaje

Systém ochrany pred bleskom podla STN EN 62305-3 trieda

min. IV




LPS

Ochrana inzinierskych sieti pred razom (prepatim) podfa STN
EN 62305-4 - ekvipotencialne pospajanie, prepatové
ochrany SPD

Minimalne na vstupe
inz. sieti do objektu

Protipoziarne opatrenia Aspon manudlne

Pripustné riziko R stanovi zodpovedny odbornik s prislusnou kompetenciou. Typické hodnoty
pripustného rizika Ry tam, kde zasahy blesku zapri€inia stratu l'udského zivota alebo stratu
spolo¢enskych a kultarnych hodnét, st v tabul’ke:

Typy straty R:(rok ™)
Strata ludského zivota alebo trvalé 107°
poskodenia

Strata sluzby pre verejnost 107
Strata kultirneho dediéstva 107

Pre kazdé uvazované riziko sa musia vykonat’ tieto kroky:

- urcenie zloziek Ry , ktoré tvoria riziko;

- vypocet urenych zloziek rizika Ry;- je zavislé na zdroji a type $kod

- vypocet celkového rizika R ;

- urcenie pripustného rizika Rr;- je najvyssia hodnota rizika, ktoré je mozné pripustit’ na
chraneny objekt.

- porovnanie rizika R s pripustnou hodnotou Rr.

Ak R < Ry, ochrana pred bleskom nie je potrebna. Ak R > Rt ochranné opatrenia sa musia
prijat’ na zniZenie R < Ry pri vSetkych rizikach, ktorym je objekt vystaveny.

Ochranné opatrenia slizia na znizenie rizika podla typu Skody. Za ucinné sa povazuju iba ak
vyhovuji poziadavkam prislusnych noriem. Vyber najvhodnejSich ochrannych opatreni sa musia
urobit’ podl'a podielu kazdej zlozky rizika v celkovom riziku R a podl'a technickych a ekonomickych
hradisk réznych ochrannych opatreni.

Musia sa urcit’ rozhodujlice parametre na stanovenie uc¢innych opatreni na zniZenie rizika R.

Pre kazdy typ straty existuje niekol’ko ochrannych opatreni, ktoré ¢i uz samostatne alebo v
kombinacii spiiaju podmienku R < Ry. Prijaté rie§enie sa musi vybrat’ s ohPadom na technické
a ekonomické hladiska. Vo vSetkych pripadoch sa musia urcit’ kritické zlozky rizika a znizit
ich, bertic zaroven do tivahy ekonomické hl'adisko.

1.2 Zavery z analyzy rizika:

Podl'a Vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia SR ¢. 532/2002 Z.z. o vSeobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu, kde o nutnosti zriadenia bleskozvodu sa pisSe v § 38 — Ochrana pred
bleskom. Podl'a analyzy rizika je pre uvazovany objekt dostatocnym ochrannym opatrenim instalacia
LPS (bleskozvodu) v triede ill, minimalne manudlne protipoziarne systémy, d’alej prepatové ochrany
SPD a ekvipotencialne pospajanie na vstupe inzinierskych sieti do objektu.

2. Vypocet dostatocnej bezpecnej vzdialenosti

Podla ¢l. 6.3 normy STN EN 62305-3 je bezpe¢na vzdialenost’ s minimalna vzdialenost’, pri ktorej
nevznika nebezpecény vyboj medzi zachytavacom alebo zvodom, ktorym tecie prad blesku a okolitymi
uzemnenymi vodivymi Castami. Bezpecnd vzdialenost' zavisi od stupfia ochrany, poctu zvodov,
materialu medzi koncami slucky a vzdialenosti kovovej ¢asti od bodu pripojenia na uzemnovac.
Izolacia vzhl'adom na nebezpecny vyboj je zabezpefend, ak je vzdialenost’ d medzi sustavou ochrany
pred bleskom a uvazovanou vodivou ¢ast'ou vécsia ako s.



Bezpecnd vzdialenost’ s =1. ki.k/ky, (m), kde
k; koeficient pre zvolent triedu ochrany; pre stupen IV je k;= 0,04
k. je koeficient pre pocet zvodov pre jeden zvod n=1

kn, koeficient pre materidl nachadzajuci sa medzi dvomi koncovymi bodmi sluc¢ky pre vzduch je ky,
=1

1 dizka v metroch pozdiZ zachytavacej sustavy alebo zvodu, od bodu, kde sa zistuje dostatoéna
vzdialenost’ k najblizSiemu bodu vyrovnania potencialu. Pre pripadné uvazované kovové a elektrické
zariadenia na streche 1= 16m, potom s =1.16.0,04/ 1 = 0,64 m. Z toho vyplyva, ze vSetky kovové
Casti, kovové inStalacie a vnutorné systémy vo vzdialenosti vdc¢sej ako 0,64 m od zachytavaca alebo
zvodu je mozné pokladat’ za elektricky izolované.

Pospajanie na rovnaky potencial sa ma viest’ najkratSou moznou trasou vodi¢om, bleskoistkou alebo
iskriskom medzi zvodom alebo zberacom a konStrukénym prvkom budovy, ktory sa ma uviest' na
rovnaky potencial. Pripojenie konkrétneho zariadenia sa posudi na zaklade vypoctu vyssie uvedeného.

Antény sa pripajaju na najblizsi zvod prostrednictvom prierazky alebo iskriska.

Spolo¢ny nosny stoziar pre antény aj pre aktivny bleskozvod je mozné pouzit’ za tychto podmienok:
- nosny stoziar je primerane dimenzovany, nepotrebuje pridrzné lana

- zbera¢ aktivneho bleskozvodu je pripevneny na vrchol stoziara

- vrchol aktivneho zberaca je asponl 2m nad najblizSou anténou

- zvod je pripevneny svorkou pripevnenou priamo na ty¢

- koaxialny kéabel antény sa vedie vnitrom anténneho stoziara

3. Technické rieSenie:

Navrh bleskozvodu na objekte s aktivnym zberaCom je urobeny podla stavebnych vykresov a na
zéklade vyhodnotenia rizika uderu blesku. Pouzitim aktivneho bleskozvodu na danom objekte dojde
k radikalnemu zniZeniu poctu zvodov a zlepSeniu vzhl'adu objektu.

Aktivne bleskozvody st navrhnuté podl'a STN 34 1391, STN EN 62305-3.
Bleskozvodné zariadenie musi byt pred odovzdanim do prevadzky podrobené revizii a o
vysledku musi byt’ vydana revizna sprava v zmysle STN 33 15 00.
Zemny prechodovy odpor uzemnovacej sustavy ma byt mensi alebo rovny 10 ohmov.
Vsetky el.inStalatné prace je potrebné vykonat’ v zmysle platnych predpisov a doporucenych
STN.

4. MontaZ, odborna prehliadka a skuska, prevadzka aktivneho bleskozvodu.

Montaz aktivneho bleskozvodu moze vykonat opravneny subjekt resp. montazna organizacia s
odbornou sposobilostou na vykonanie montdze s opravnenim podla § 4 vyhlaSky MPSVaR SR
¢.718/2002 Z.z.

Odborna prehliadka a odborna skiuska aktivneho bleskozvodu (,,vychodiskova revizia®) bude
vykonand pred uvedenim objektov do prevadzky podl'a STN 33 2000-6-61, STN 33 1500, STN 34
1391 a technickych podmienok zariadenia. Rozsah OP a OS je stanoveny v ¢l.7.1 STN 34 1391.
Podkladom pre vyhotovenie vychodiskovej spravy je projektova dokumentacia, protokol o odovzdani
zariadenia, protokol o funkénom odskuSani aktivneho zberaca testovacim pristrojom, vysledky
merania odporu uzemnenia uzemnovaca a prechodovych odporov, vizudlna kontrola podl'a projektove;j
dokumentacie. Odborni prehliadku a odborni skusku (,,reviziu“) moéze urobit’ elektrotechnik
Specialista s kvalifikaciou podl'a § 24 ods. 2 vyhl. MPSVaR SR ¢.718/2002 Z.z.

Prevadzka aktivneho bleskozvodu.

Bleskozvodové zariadenie nevyzaduje v prevadzke ziadnu tdrzbu. Ostatné Casti bleskozvodovej
sustavy je potrebné udrzovat podl'a (STN EN 62305-4). Pred a po skonceni burkového obdobia, alebo



po silnej burke je vhodné vizudlne skontrolovat’ suvislost’ zvodov a upevnenia. Zaruka dana vyrobcom

aktivneho zberaca je podmienena vykonavanim odbornej prehliadky a odbornej skusky v predpisanych
lehotach.

Vnutornd ochrana pred bleskom je navrhnuta zvodi¢mi prepidtia a zvodicom bleskového
pradu. Prepétia, ktoré sa objavuju pri burkach su spdsobené blizkym alebo vzdialenym
uderom blesku. Zvodice prepétia triedy B+C sa osadia v hlavnom rozvadzaci , zvodic triedy
C sa osadi v svetelnom rozvadzaci a zvodi€ triedy D sa osadi v mieste chraneného pristroja.
Tiez bude chraneny proti prepétiu zvodi¢om prepitia pre systém LSA privodny slabopradovy
kabel, ako aj koaxialny kéabel pre STA.

Vsetky el.inStalaéné prace je potrebné vykonat’ v zmysle platnych predpisov a doporucenych
STN.

Trencin, december 2010
Vypracoval: Ing. Durmek Jaroslav
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1.9- Bleskozvod

Por. ¢ Nazov m. j pocet
1 Bleskozvodna hlavicaTrazor 5 ks 1
2 Konzola na fixaciu okolo komina HCC 4000 ks 2
3 Zakladna ty¢ CMI 3003 z nerezu , 3m ks 1
4 Pésova ocel HCC 4002 ks 1
5 Podpera vedenia PVO1 ks 13
6 Podpera vedenia PV21 ks 10
7 SkuSobna svorka SZ ks 2
8 Vodi¢ FeZn o 10mm m 6
9 Vodi¢ FeZn o 8mm m 40
10 Svorka odkvapova SO ks 2
11 Stitok z PVC ks 2
12 Ochranny uholnik Ou ks

13 DrZziak Ou ks 4
14 Skusobna svorka SRO3 ks 12
15 Gel AT10L ks 4
16 Zemniaca ty¢ o 28mm, 2m ks

17 Skrinka pocitadla zdsahov ATS 237 ks 1

Trencin, december 2010
Vypracoval: Ing. Durmek Jaroslav



