Investor : MESTO STARA TURA, UL. SNP 1/2, 91601 STARA TURA

Stavba : REKONSTRUKCIA A ZATEPLENIE OBVODOVEHO A STRESNEHO
PLASTA-HOSPODARSKY PAVILON ZS UL. KOMENSKEHO STARA TURA

Objekt : DAZDOVA KANALIZACIA

TECHNICKA SPRAVA

VSeobecne:
Projekt riesi odvedenie zrazkovych odpadovych vdd zo strechy rekonstruovanej budovy
do jestvujucej pripojky kanalizacie.

Technické rieSenie:

Stoka ,,A*:

Navrhované potrubie novej stoky ,,A“ dazdovej kanalizicie bude zaustené do
jestvujucej pripojky kanalizécie pred jestvujicim lapaCom tukov. V mieste zaustenia bude
zriadena revizna kanalizacné Sachta DN 1000. Od miesta zatstenia bude kanaliza¢né potrubie
vedené v rastlom teréne, resp. v betonovej ploche a ukoncend bude v navrhovanej reviznej
kanaliza¢nej Sachte 6.

Do navrhovanej reviznej kanalizacnej Sachty 2 bude zatstené potrubie navrhovanej
stoky ,,B“.

Do potrubia navrhovanej stoky ,,A“ budu cez odbocky DN 200/150, resp. DN 150/150
zaustené pripojovacie kanalizaéné potrubia DN 150 od navrhovanych lezatych dazd’ovych
zvodov.

Potrubie stoky ,,A“ bude prevedené z kanaliza¢nych rar PVC-U hrdlovych DN 200
v celkovej dizke 37,27m a z rar PVC-U hrdlovych DN 150 v celkovej dizke 10,9m.

Stoka ,.B*:

Navrhované potrubie novej stoky ,B“ dazd’ovej kanalizdcie bude zatstené do
navrhovanej reviznej kanaliza¢nej Sachty 2 zriadenej na potrubi stoky ,,A*. Od miesta
zaustenia bude kanaliza¢né potrubie vedené v rastlom teréne, resp. v chodniku. Ukoncena
bude v navrhovanej reviznej kanalizanej Sachte 9, resp. lapaCom streSnych splavenin DN
100.

Do potrubia navrhovanej stoky ,,B“ budt cez odbocky DN 200/150, resp. DN 150/150
zaustené pripojovacie kanalizaéné potrubia DN 150 od navrhovanych lezatych dazd’ovych
zvodov.

Potrubie stoky ,,.B“ bude prevedené z kanalizacnych rar PVC-U hrdlovych DN 200
v celkovej dizke 37,24m a z rar PVC-U hrdlovych DN 150 v celkovej dizke 16,81m.

PRED ZAHAJENIM PRAC JE NUTNE OVERIT HLBKU JESTVUJUCEJ PRIPOJKY
KANALIZACIE V MIESTE ZAUSTENIA A POROVNAT JU S PROJEKTOVOU
DOKUMENTACIOU! VSETKY INZINIERSKE SIETE SU ZAKRESLENE LEN
ORIENTACNE. PRED ZAHAJENIM AKYCHKOLVEK PRAC JE NUTNE ODHALIT
JESTVUJUCE KANALIZACNE POTRUBIE V MIESTE ZAUSTENIA NAVRHOVANEJ
STOKY "A" A POSUDIT HLBKU, SKLON, DIMENZIU A TECHNICKY STAV
JESTVUJUCEJ KANALIZACIE, DALEJ POSUDIT JEJ KAPACITU A TECHNICKE
RIESENIE =~ PREKONZULTOVAT S  MAJITELOM  KANALIZACIE AS
PROJEKTANTOM.



Potrubie :

Rary maji na jednom konci vytvarované hrdlo pre nasuvny spoj na gumovy tesniaci
krazok. Na kompletizaciu potrubia sluzi aj sortiment vyrdbanych tvaroviek a napojovacich
tvaroviek na betonové Sachty. Pri ukladani potrubia je nutné dodrzat Navod na montaz
kanalizacnych potrubi z PVC-U rur prip. pokyny vyrobcu.

Zemné prace:

Prevedu sa podla STN 73 3050. Vykop ryhy sa prevedie podl'a pozdizneho profilu. Pri
zemnych pracach bude postupované proti sklonu stoky a bude nutné sledovat” dno vykopu,
aby nedoslo k jeho prekopaniu a podlozie zostalo pevné. Po upraveni dna do prislusného
spadu sa ulozi potrubie do pieskového 16zka hr.15 cm. Po jeho uloZeni sa prevedie skuska
tesnosti. Potrubie sa pri nej sleduje aspon jeden den, hrdld zostdvaji nezakryté, aby sa
vizualne skontrolovala ich tesnost’. Po prevedeni skiiSky tesnosti sa potrubie obsype jemnym
Strkopieskom do vysky 30 cm nad vrch potrubia (vo vrstvach najviac po 150 mm) a ryha sa
zasype vhodnym zasypovym materidlom v zmysle STN 72 1002 so zhutnenim.

Maximalne zrno obsypavky bude 20 mm. Zasyp ryhy nad obsypavkou bude urobeny vo
vrstvach 300 mm vysokych za staleho zhutiiovania. Pazenie ryhy sa odstranuje s postupujucou
zasypavkou. Zasypavka sa na volnom teréne proti povodnému terénu primerane prevysi.
Povrch sa upravi v ramci terénnych tprav.

Pred zahdjenim zemnych prac zabezpei investor vyty€enie jestvujucich
inZinierskych sieti a vykopavky v tychto miestach sa prevedu ruc¢ne!

Skuska vodotesnosti:

Skuska vodotesnosti bude prevedena podl'a STN 73 6716. Skuska sa mdze konat’ az po
takom cCase od stavebného dokoncenia skuSobného tuseku, ked konStrukcie a pouzité
materidly, tesnenie stok a pod., dosiahnu vlastnosti uvedené v STN 73 6701. Ak sa sktiSkou
preukdze, ze stoka nevyhovuje, musia sa zistené chyby odstranit’ a potom sa urobi nova
skuska. O kazdej vykonanej skuske sa urobi zapis bez ohl'adu na jej vysledky. Pred skaskou
sa urobi kontrola spojena s technickou prehliadkou stoky. O vysledku sa napiSe zdznam do
stavebného dennika. PocCas pripravy a vykondvania skisky sa musi hladina podzemnej vody
udrziavat’ pod urovnou zakladovej Skary, kym sa skuska neskonci. Pred zacatim skusky sa
stoka plni beztlakovym privodom vody tak, aby sa vSetok vzduch zo stoky volne vytlacil a aby
sa dosiahol tlak na vlastna skasku daného useku.

Medzi naplnenim stoky a vlastnou sktiSkou musi uplynat’ primerany Cas, aby sa teplota
a vlhkost’ stoky ustalili a steny dostatocne nasiakli vodou. Potrebny ¢as sa meria od skoncenia
plnenia stoky.

Tento ¢as sa voli:

- 24 hodin pre stoky: - 2 hodiny pre stoky z rtr:
- z betonovych rur - kameninovych
- zo ZB rlr - liatinovych
- betonovanych na mieste - z plastov a sklolaminatov

- z ostro palenych rar
- z azbestocementovych rar
- z rur z nasiakavymi spojmi
- skusané spolu s objektmi
Vodu treba dopliiat’ tak, aby neklesla hladina vody pod uroveii najvyssiecho bodu stoky
v skiSanom tuseku.
Pred zaCatim vlastnej skusky sa urobi prehliadka, priCom sa zistuje najma:
- ¢1 je usek utesneny
- ¢1 nedochédza k sustredenému viditeI'nému tuniku vody
- ¢1 nedoslo k porucham na stoke alebo objektoch



-3.

So skuskou sa mdze zacat’ az po kladnom vysledku prehliadky.
Stoky sa skusaji vodotesnostou vyskou vodného stipca uréeného takto:
Na dolnom konci sktisané¢ho useku stoky musi byt hladina vody po poklop Sachty. Ak je vSak
poklop Sachty viac ako 4,0m nad dnom stoky, musi byt’ skiSobna hladina najmenej 4,0m nad
dnom stoky. Na hornom konci sktisané¢ho useku nesmie klesntt’ tlak pod 0,5m nad najvysSim
bodom stoky. Pocas skiisky sa voda dopiia tak, aby jej hladina neklesla viac ako o 300 mm
pod predpisanu skusobnu hladinu.

Vlastnd skuska vodotesnosti trva 30 minut.

Stoku je moZné povazovat za vyhovujicu, ak unik vody vztahujuci sa na 10 m’
vnutornej plochy stoky za 30 minut nepresiahne tieto hodnoty:

Kruhovy tvar : Vajcovy tvar:

Do DN 300 5,01 600/900 mm 4,01
Do DN 600 4,01 800/1200 mm 3,01
Do DN 1000 3,01 1000/1500 mm 2,5 1

nad DN 1000 2,5 1
Pre Sachty sktSané spolu so stokou platia tie ist¢ hodnoty ako pre stoku, s ktorou su
skasané.

Zaver:

Projekt bol vypracovany podla  STN 01 3463 - Vykresy kanalizacie.
STN 73 6701 — Stokové siete a kanalizacné pripojky
STN 73 6714 — Tvary a rozmery stok

V Trencine : 12/2010 Vypracoval: Ing. Knapp



