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TECHNICKA SPRAVA

1.0 UVOD.

Zbierka zakonov &.259/2008 o podrobnostiach o poziadavkach na vnutorne
prostredie budov a o minimalnych poziadavkach na byty nizSieho Standardu a na
ubytovacie zariadenia

Zbierka zakonov €.311/2009 o vypocte energetickej hospodarnosti budov
a obsah energetického certifikatu

Zbierka zakonov €.391/2006 o minimalnych bezpec¢nostnych poziadavkach
na pracovisko

Zbierka zakonov  €.532/2002 ktorou sa ustanovuju podrobnosti
o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavbu a o vSeobecnych poziadavkach
na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie

Zbierka zakonov €.533/2007 o podrobnostiach a poziadavkach na zariadenia
spolo¢ného stravovania

Zbierka zakonov €.549/2007 ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych
hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na objektivizaciu hluku,
infrazvuku a vibracii v zivotnom prostredi

Zbierka zakonov €.554/2007 o podrobnostiach a poziadavkach na zariadenia
starostlivosti o fudské telo
a dalSie suvisiace predpisy a normy
- STN 73 4301 Budovy na byvanie
- Nariadenie vlady SR ¢.40/2002 O ochrane zdravia pred hlukom a vibraciami
- Vyhlaska MV SR 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na

protipoziarnu bezpec&nost' pri vystavbe a pri uzivani stavieb.
- Hygienicky predpis zv.7/78 Zb.
a dalSie suvisiace predpisy a normy

1.3 K prevadzke VZT je potrebné :
« el. energia 3 + PEN, 50 Hz, 400 V, / TN-C
vypoctové parametre vonkajSieho vzduchu :
te - vonkajsia teplota
tj - vnutorna teplota
ie - entalpia vonkajSieho vzduchu

«leto :tg=+330C «zima: tg=-150C
ie = 58 kJ/kg ie = - 8,2 kd/kg
2.0 TECHNICKY POPIS .

Predmetom projektu je vetranie kuchyne a prislusnych pomocnych
kuchynskych priestorov.

c zariadenie €. 1 Vetranie kuchyne

Kuchyrna bude vetrana podtlakovo na zamedzenie Sirenia znehodnoteného
vzduchu do okolitych priestorov. Nad kuchynskymi zariadeniami budu osadené
odsavacie nerezové digestory a to takto:

Digestor Do/p 1 — Diner stredovy

Nad zakladnym varnym centrom bude osadeny stredovy Digestor Diner-Atrea
s rekuperaciou tepla o vzduchovom vykone:

Dop1-stredovy Qv=2895m3/h, v zavislosti od technolégie



Vzduchotechnické zariadenie bude zabezpeCovat vetranie kuchynskych
priestorov, odvod tepla a vlhkosti z kuchynskych zariadeni, v rovnotlakom alebo
podtlakovom systéme.

Odvod a privod vzduchu pre kuchyfiu bude cez kuchynsky digestor s
rekuperaciou tepla Diner, je to moderny systém rekuperacnych digestorov, ktoré
zaistuju v jedinej integrovanej zostave ucinny odtah a ekonomicky privod Cerstvého
vzduchu pre kuchyfu s vyuzitim teplého odsavaného vzduchu - rekuperaciou.
Digestor je zhotoveny z nerezového plechu CSN 17 240 (AISI 304), s kazetovymi
kombinovanymi tukovymi filtrami, s UCinnostou zachytu az 85% s protipoZiarnou
upravou. Digestor je Stardantne osadeny zZiarivkovym osvetlenim 18 az 60W/230V, v

kryti IP 65 s teplotnou odolnostou do 90°C, odvodom kondenzatu od zberaca tuku.
Koncepcia usporiadania privodu vylu€uje ochladzovanie a kondenzaciu par na
vnutornom plasti digestora. V hornej €asti digestora su Stardantne osadené Specialne
lahko vymenitelné rekuperacné vymenniky tepla s ucinnostou spatného vyuZitia
tepla az 55-65%.

Digestory su S$tandartne vybavené klapkou by-passu pre priamy odtah
vzduchu bez rekuperacie s automatickym ovladanim cez servopohon, s aretaciou
medzilahlych pol6h. V Cele digestora su umiestnené kruhové, rucne nastavitelne,
vyfukové Zzalluzie pre podstropny privod Cerstvého vzduchu. Tieto kruhové vyustky su
smerové nastavitelné - v zime privadza chladnejsi vzduch pod strop kuchyne, v lete
sa otacaju smerom dolu pre priame vetranie pobytové zény personalu (vzduchova
oaza). Dostato¢ny dosah prudu (az 7 m) umoznuje prevetrat i priestory kuchynske;j
periférie (priprava, umyvaren) Pripojené potrubie ¢Cerstvého vzduchu bude
zaizolované s tepelnou a akustickou izolaciou, v spade min. 1% pre odvod
kondenzatu a s ohladom na mozZnost Cistenia a udrzby. Privodné a odtahové
ventilatory s filtrami budu inStalované mimo priestor kuchyne. Digestory su
hygienicky nezavadné a atestované. PIny vykon vetrania v kuchyniach je nutné len v
dobe $picky, t.j. maximalne v 30% celkovej doby. V zostavajucom Case sa vyuziva
indtalovany vykon vetrania na 50% aj menej. Automaticka regulacia digestora
zaistuje ekonomicku prevadzku vetrania v zavislosti na okamzitej tepelnej produkcii
kuchynského zariadenia. Len pri zvySenej teplotnej diferencie medzi teplotou
vzduchu pod digestorom a v priestore kuchyne sa automaticky zapina znizeny vykon
odsavacieho a privodného ventilatoru. Az pri dalSom raste tepelnej diferencie sa
spina maximalny vykon oboch ventilatorov.

Po zniZzeni tejto [ubovolne nastavitefnej diferencie dochadza k
automatickému poklesu, pripadne i k vypnutiu ventilatoru. Tym sa vyluci nespolahlivy
zasah obsluhy, a znizi sa spotreba tepelnej a elektrickej energie. PrisluSenstvom
digestora je vstavany mikroprocesorovy riadiaci modul (v svorkovnici SM) s
diferenénymi teplotnymi cidlami. Samostatne sa dodava ovladaci panel typu OP pre
dialkové nastavenie prevadzky digestora a rozvadza¢ RG so vstavanou regulaciou
otacok ventilatorov. Automaticka regulacia digestora zaistuje protimrazovou ochranu
vstavaného rekuperacného vymenniku zmenou otacok privodného a odtahového
ventilatora.

Digestor je vybaveny Specialnymi uchytkami pre zavesenie na zavitové tyCe
M 10 kotvené do stropu ocelovymi kotvami T 14/10mm so spojovacimi maticami M 10
( nie su sucCastou dodavky). Digestor je vybaveny zasuvnou vani¢kou pre
zachytavanie tukov. Digestor je vybaveny vyvodom kondenzatu z rekuperaénych
vymennikov uprostred dizky L, na ktory bude napojené odvodné potrubie. Toto
potrubie sa vyvedie do zberacieho kanalika v podlahe, alebo cez sifén do
kanalizacie.

Pred digestormi je nutny minimalny manipulacny priestor 1000 mm pre vyberanie
rekuperaénych blokov.



V priestore kuchyne bude osadeny ovladaci panel OP v plastovej krabici IP
43 na stenu alebo pod omietku (miesto upresni uzivater).

Privod a odvod vzduchu pre digestor bude pomocou ventilatorov s radialno -
diagonalnym obeznym kolom. Skrine ventilatorov su tepelno i zvukovo izolované.
Ventilator je vybaveny zariadenim na odlu¢ovanie tukov a kondenzatu.

Nasavanie Cerstvého vzduchu bude cez podtlakové Zalluzie. Vzduch bude
filtrovany vo filtre, timeny v timi€i vzduchu a potrubnym systémom bude dopravovany
do digestora. Odvod vzduchu bude potrubim dopravovany do odvodného ventilatora.
Vytlak vzduchu bude priamo na fasadu.

Digestor Do 1.1 odsavaci digestor typu standard

Na tento odvodny systém je napojeny aj digestor Do1.1, tento bude
prevadzkovany iba sporadicky v pripade prevadzky smaziacej panvice. Regulatna
klapka v odvode nad digestorom je v uzatvorenom stave, v pripade prevadzky sa
zapne vypina¢, ktory automaticky servom otvori klapku, mimo prevadzky sa
automaticky zatvori.

Do1.1 Qv=750m3/h, v zavislosti od technologie

ZAKLADNE __PODMIENKY PRE _ OBSLUHU A UDRZBU DIGESTORA
S REKUPERACIOU Dop1

Ovladacie panely typu OP zaistuju tieto funkcie:
. vypinac osvetlenia

. prepinac prevadzkového rezimu:

- ruéne MAX

- ruéne REDUK

- automaticka prevadzka podfa diferencie teplot

. indikacie zanesenia filtra ventilatora

Privodné kruhové vyustky v Cele digestora je mozné nastavit natoenim na rezimy:
. zimny

. letny

. prechodné obdobie

Digestor Do2

Nad elektrickym kotlom bude osadeny odsavaci nerezovy digestor s tukovymi
filtrami a osvetlenim Elektrodesign typu NAZ. Odvod zabezpeci potrubny ventilator.
Ventilator bude osadny v strojovni vzduchotechniky v suteréne pod stropom. Bude
vybaveny regulatorom otacok, jeho prevadzkovanie zabezpecuje podtlak v kuchyni
na zamedzenie Sirenia znehodnoteného vzduchu do okolitych priestorov.

Do2 Qv=900m3/h, v zavislosti od technologie

Digestor Do3

Nad plynovym kotlom bude osadeny odsavaci nerezovy digestor s tukovymi
filtrami a osvetlenim Elektrodesign typu NAZ. Odvod zabezpeci potrubny ventilator.
Ventilator bude osadny v strojovni vzduchotechniky v suteréne pod stropom. Bude
vybaveny regulatorom otacok, jeho prevadzkovanie zabezpecuje podtlak v kuchyni
na zamedzenie Sirenia znehodnoteného vzduchu do okolitych priestorov.

Do3 Qv=600m3/h, v zavislosti od technoldgie



Pri prevadzkovani podruznych digestorov Do2 a Do3 je vzduch nasavany
z okolitych priestorov cez dverové mriezky.

Vydaj jedal m.€. 122 bude podtlakovo vetrana potrubnym ventilatorom, tento
bude osadeny v strojovni vzduchotechniky v suteréne. Ako distribu¢né elementy su
navrhnuté ventily, tieto su lahko CdEistitefné. Ventilator je vybaveny pretlakovou
klapkou na zamedzenie prudenia spatného vzduchu.

Priprava mdsa azeleniny m.€. 125 a 126 bude podtlakovo vetrana
radialnymi ventilatormi s vyfukom do potrubia a na fasadu. Ventilatory su vybavené
pretlakovymi klapkami.

UDRZBA DIGESTOROV
Pravidelné Ccistenie kazetovych tukovych filtrov vzdy po 3 az 5 droch
prevadzky. Kazety sa vytiahnu a ru€ne alebo v myCke sa umyju v horucej vode s
prisadou zdravotne nezavadného detergentu (napriklad PURON 15g/l) - zasadne
prevadza personal kuchyne.
Cistenie v8etkych vnuatornych povrchov digestora, umytie zbernych Zliabkov a
zberace v periode max. 3 mesiace.
Periodické Ccistenie vymennikov, vysunutim, preplachnutim horucou vodou

s detergentem (max.709C) v dobe cca 6 mesiacov (podla stavu znedistenia)

- Servis pre Dop1 zaistuje servisna firma.

Pravidelnu kontrolu a vymenu tkanin v privodnych i odsavacich ventilatoroch s
filtrami a v vzduchotechnickych jednotkach kazdé 2 az 3 mesiace (podla znecCistenia)
- zaistuje sevisna firma.

Digestor musi byt uskladneny vyhradne v suchych krytych skladoch s teplotou okolo
-50C az +300C.

3.0 VYKONOVE UDAJE .

Nazov privod odvod vymena

vzduchu (m3h'1) h-1

kuchyrna 123 2895 2895 15 pri rekuperacii
kuchyfa v pripade odsavania podruzného
4395 4395 22
122 vydaj jedal - 350 10
125 priprava zeleniny - 180 10
126 priprava masa - 180 10

Digestor Dop1+Do1.1

A vzduchovy vykon : - privod 2895 m 3h
- odvod 2895 m °h

Digestor Do2

A vzduchovy vykon : - odvod 900 m 3h

Digestor Do3

A vzduchovy vykon  : - odvod 600 m */h



4.0 NATERY A IZOLACIE .

VSetky zariadenia, ktoré nebudu vyrobené z pozinkovaného plechu
a pomocné konstrukcie budu natreté zakl. naterom a vrchnym dvojnasobnym.
e Tepelné izolacie
o Typ,T1“—na prechodoch cez steny musia byt izolované rohozou
z polyuretanovej peny o hrubke 3 mm
e Typ,T2%. polyetylénova pena hr. 20 mm na hlinikovej folii vratane spojovacieho
a uchytavacieho materialu a lepidla (vzduchové kanaly pre spatné ziskavanie
tepla vedené v instalacnych Sachtach, vzduchové kanaly privadzajice vzduch k
jednotkam

Tepelne izolovat’ je potrebné potrubie:
- prestupy cez prieCky

- potrubie od ventilatory smerom von

- pre Diner privodné potrubie po digestor

5.0 VPLYV NA ZIVOTNE PROSTREDIE .

V objekte sa nenachadzaju zdroje s negativnym vplyvom na Zivotné
prostredie. Ventilatory vykazuju hluénost, ktora vyhovuje Nariadeniu viady SR
€.40/2002 O ochrane zdravia pred hlukom a vibraciami. V potrubi smerom von bude
osadeny timi¢ hluku.

6.0 PROTIPOZIARNE OPATRENIA .

Poziarna ochrana zo strany vzduchotechniky je rieSena v zmysle Vyhl.
94/2004.

7.0 BEZPECNOST PRI PRACI.

PoCas stavebnych a montaznych prac je potrebné dodrziavat vsetky
bezpeénostné predpisy v zmysle vyhlasky UPB SR &.718/2002 Z z a STN 33 1500 a
STN 33 2000-6-61-63,ako aj vSetky dalSie predpisy dodavatela technického
vybavenia o bezpec€nosti prace.

Elektroinstalacia musi byt vykonana tak, aby vyhovovala STN 33 2000, 33 2000-
4-41, 33 2000-4-43, 33 2004-473, 33 2000-5-523, EN 60446, 33 2130 34 1390 a
suvisiacim normam. Pred prvym spustenim systému musi byt vykonana revizia
elektrického zariadenia podla STN 33 2000-6-61-63

8.0 ZAVER .

Projekt VZT bol spracovany v zmysle platnych predpisov a noriem. Su
zohladnené poziadavky na mikroklimu v urcitej pripustnej vySke hladiny hluku,
poziadavky na Cistotu ovzdusia a intenzity vymeny vzduchu.

Trencin, december 2010 Vypracoval: Ing. Viera Kovacova



